
Характеристики
Наименование датчика

Номинальное напряжение, В 230

Номинальная частота, Гц 50

Потребляемая мощность датчика во 
включённом состоянии, не более, Вт 0,50

Встроенные 
регуляторы LUX уровня освещённости - + +

Порог срабатывания в зависимости от 
уровня освещенности   лк ≤15

Номинальный ток нагрузки (при cos φ=1), А 6 10 25

Фотодатчик встроенный

Степень защиты IP44

Способ установки стена

Диапазон рабочих темперагур, °С  -+ 40°С

26987 8, 26988 5, 26989 2
26987 8 26988 5 26989 2

<10-100 <10-50

-25

26987 8, 26988 5, 26989 2

26988 5, 26989 2
26987 8



Транспортировка и хранение изделия должна производится в заводской упаковке с соблю-
дением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных 
осадков. Хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от 
-25°С до +50°С и относительной влажности не более 80%.

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории 
реализации.

Товар сертифицирован согласно действующим требованиям Технического регламента Та-
моженного Союза.

12 месяцев с даты покупки изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. Заме-
на вышедшего из строя изделия может быть осуществлена при наличии кассового чека и 
заполненного паспорта изделия. Настоящая гарантия не распространяется на предохра-
нители, разовые батарейки, а также на случаи повреждения в результате небрежного обра-
щения, внесения конструктивных изменений, повышенной загрязнённости, ненадлежащего 
обращения и ненадлежащих условий эксплуатации. 

Указана на корпусе датчика согласно серии: 00.00 (первые две цифры – месяц изготовле-
ния, вторые две цифры – год изготовления).

Модель/артикул Дата продажи Место продажи Печать продавца

26987 8
26988 5
26989 2
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